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ОСОБЕННОСТИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
вулс-48/260 


В ЦКБ Минсвязи СССР по техническому заданию 
Гипросвязи разработаны выпрямительные устройства 
ВУЛС-48/260 для безбатарейного питания напряжением 
48 В аппаратуры импортных поставок. Новые устройст- 
ва используются при двухлучевой системе электропита- 
ния аппаратуры связи. Комплект ВУЛС состоит из 
двух выпрямитепей типа ВЛ и общего фильтра. Разработ- 
ка выполнена на базе серийных ВУЛС-60/260-2 и унифи- 
цирована с ними конструктивно (каркасы, отдельные уз- 


лы и детали). 
Комплект рассчитан на работу в сухих отапливаемых 


помещениях, не содержащих паров кислот и щелочей, с 
температурой окружающей среды от +5 до +409С с от- 
носительной влажностью до 80% (при $ = #28°0С у; 
Основные технические характеристики ВУЛС-48/260 
со стороны выпрямленного тока: максимальный. ток 
260 А, минимальный ток 26 А, номинальное напряжение 
48 В, номинальная выходная мощность 12,5 кВт, вели- 
чина пульсаций напряжения 2 мВ ‚кпд 0,82, СОЗУ= 
20,84. а 
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Выпрямители рассчитаны на подключение к трехфаз- 
ной сети переменного тока с номинальным напряжением 
380 или 220 В. Первичные обмотки силового трансфор- 
матора ВЛ в зависимости от напряжения питающей сети 
можно включать по схеме "звезда“ или “треугольник” и 
переключать перестановкой перемычек на входе. 

Выпрямитель обеспечивает стабилизацию: выпрямлен- 
ного напряжения с точностью +2% при одновременном 
изменении напряжения питающей сети переменного тока 
от +5 до ~10% ПП ; частоты питающей сети 50+1 Гц; 
тока нагрузки в пределах от 13 до 260 А, Та же точ- 
ность стабилизации поддерживается при работе комп- 
лекта ВУЛС с изменением тока нагрузки от 26 до 2604, 
при-тех же отклонениях напряжения и частоты питаю- 
щей сети, которые приведены для ВЛ. 

Схема защиты ВЛ срабатывает при: повышении вы- 
ходного ‘напряжения до 115% номинального значения; 
аварии в цепи стабилизатора; обрыве цепи обмотки 
смещения регулирующих дросселей ВЛ; перегорании пре- 
дохранителей в схеме ВЛ. Кроме того, при отключении 
напряжения хотя бы в одной из фаз питающей сети ВЛ 
автоматически выключается, а при восстановлении на- 
пряжения сети включается, Помимо того, отпускание 
контакторов на входе и выходе ВЛ задерживается. на 
0,8-1,0 с при отключении напряжения питающей · сети. 
При срабатывании устройств защиты и при перенапря- 
жении их до 105% выходного значения напряжения вклю- 
чается местная и дистанционная сигнализация. Преду- 
смотрена также защита от перегрузок и коротких замы- 
каний (кз) при токе, равном 220% максимального. вы- 
прямленного тока. Схема защиты ВЛ от перенапряжения 
при аварии стабилизатора и параллельной.  (одновремен- 
ноћ) работе обоих ВЛ комплекта ВУЛС на общую на- 
грузку обеспечивает селективное отключение того. вы- 
прамитела, в котором произошло повреждение. стабили- 
затора. 

Особенность разработанных устройств, в отличие от 
серийных ВУЛС-2, -в возможностипараллельной работы 
до шести комплектов ВУЛС, т.е. одновременной работы 
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12 ВЛ, на общую нагрузку. Допустимый диапазон изме- 
нения тока нагрузки лежит в пределах от 0,15 Т.П до 
Ты где Т “максимальный ток одного комплекта ВУЛС 
(280 А), п = количество комплектов, Т„ П ~ максималь- 
ная нагрузка не р комплектах, 0,15 Тм Пепостоянная ми- 
нимальная нагрузка на П комплектах ВУЛС. В этом 
случае равномерность деления нагрузки между парал- 
лелъно работающими ВЛ не нормируется, однако ток на- 
грузки не должен превышать 100% максимального значе- 
ния тока одного комплекта ВУЛС. 

При параллельной работе двух ВЛ одного комплекта 
нагрузка между выпрямителями распределяется равно- 
мерно, с точностью до 10% максимального значения вы- 
прямленного тока одного ВЛ, 

В случае параллельной работы нескольких комплек- 
тов и при аварийном выключении одного из ВЛ систе- 
ма равномерного распределения нагрузки автоматически 
выравнивает нагрузку каждого ВЛ. В зависимости от 
количества ВУЛС нагрузка будет различна. При ава- 
‘рийном отключении одного или нескольких ВЛ (для пре- 
дотвращения возможной перегрузки их и фильтров) пре- 
дусмотрено ограничение выходного тока ВЛ с настрой- 
кой на 105+10% максимального значения выпрямленного 
тока. 

В новых ВУЛС учтено, что они будут питать аппа- 
ратуру, чувствительную к перенапряжениям, возможным 
на выходе комплекта при коротких замыканиях в токо- 
распределительной сети постоянного тока. Поскольку ве- 
личины перенапряжений зависят от индуктивности шлей- 
фа цепи ка, в который входат и индуктивности `фильт- 
ров комплекта, в ВУЛС-48/260 имеется специальное 
устройство, выполненное на диодах и транзисторах. Это 
устройство заметно снижает перенапряжения, возни- 
кающие за счет знергии, накопленной дросселями фильт- 
ров. | - 
Испытания опытного образца ВУЛС показали, что из- 
менение напряжения в переходных режимах при токах 


нагрузки от 39 до 260 А и "сбросе” и "набросе” на- 
грузки в 26 А, а также при отключении или включении 
любого ВЛ (пропадании и восстановлении напряжения пи- 
тающей сети) лежит в пределах 44-54 В. При перегора- 
нии рядового или стативного предохранителя интеграл 
напряжения во времени, отсчитанный от уровня 60 В, не 
превышает 50 В/мс. 


Для безопасности обслуживающего персонала кар- 
кас ВЛ и все его металлические части, включая магни- 
топроводы моточных элементов, заземляются, Кроме 


того, каркас зануляется при питании ВЛ от сети пере- 
менного тока с заземленной нейтралью. Дроссели фильт- 
ров ВУЛС установлены в заземленном полюсе для безо- 
пасного проведения профилактических работ. 
Выпрямитель представляет собой шкаф с габаритны- 


ми размерами 650х700х2200 мм и устанавливается у 
стены. Доступ ко всем элементам возможен с лицевой 
стороны, 


Фильтр комплекта ВУЛС находится в отдельном шка- 
фу (550х400х220 мм) и устанавливается в одном ряду с 
ВЛ, 


Масса всего комплекта равна 1500 кг. Расчетное 
значение среднего времени наработки на отказ 137000 
часов, 


Выпрямительные устройства ВУЛС-48/260 приняты 
и рекомендованы к серийному производству. Изготови- 
тель – ГУПП Минсвязи СССР. 


16.8.78 г. 


Э.Л.Портнов (МЭИС) 
УДК 621.316.9 
ГРАФИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РЕАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ С УЧЕТОМ 
ЗАЗЕМЛЕНИЙ 


Для определения идеального коэффициента защитного 
деиствия (кзд ) оболочки кабеля обычно прибегают к 


такому расчету 21: В 
< : = 


| (1) 
СИН И 2 + (о/ г)2 | 


На основе этой формулы построена предлагавшаяся 
ранее номограмма Ё А 

Вместе с тем для оценки реального кзд оболочки 
кабеля с изолирующим шлангом пользуются иной фор- 
мулой [2 


нај ВЪру + В, + В 
Зе. а ее (2) 


В обеих и К = И металлических 
покровов кабеля постоянному току, Ом/ км) #О ү Е-уг- 
ловая частота при Е = 50 Гц; Г ~ индуктивность метал- 
лических покровов, Г/км; Теч - длина усилительного 
участка, км; 31 и 52 - сопротивление заземлений 
оболочки и брони кабеля по концам усилительного уча- 
стка, Ом, 

Как видно, формула (2) включает заземления по кон- 
цам усилительного участка. Вместе с тем кабели со 
шланговым покрытием имеют промежуточные заземления 
в шести точках. Промежуточные заземления уменьшают 
кзд лишь на 10--15%.Поэтому номограмма(рис, 1), постро- 
енная по приведенной ниже формуле (3), не учитывает 
промежуточные заземления. 

Формулу (2) можно преобразовать следующим обра- 


К. + Е 


зом: И 4 аа 


В 1 Ву 


4 + 


та К = Тата 
о5, Р е5. “в 5 ще, (и т)г Изд + — | 


| „а 144 | 
где 2 оқ - полное километрическое затухание металли- 
ческих покровов. Значение 525, можно вычислить не- 
посредственно по формуле либо графическим способом. 
Для решения по первому пути номограмма уже имеется 
21. и остается вычислить только величину К» по фор- 
муле (3). 

Поэтому для ускорения расчетов построена другая 


номограмма (рис. 1). 
ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ. Исходные данные: 


В = 0,48 Ом/км; кабель МКСАШп-4х4х1,2; значение 
«+ 1 взято для данного типа кабеля по квадранту Па но- 
мограммы я из 2] и равно 0,726 Ом/км; Н ев = 
= 5 Ом; 1, у = 20 км. 21 22 
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КЗ) 


6672 70072 7ф 16 Фу 
МОЯ тв Рев 72 НОРИ пева ЗЕ В Фе Метан 444. 
смести бара 444; -Ф < МАССЫ 0987 7: МКС фр СВ бв с 
осв Ти. 10 1798 февр; те тА вр 12- ФР Р ос. 
МЕ иу У МБ 4; | уф- км6- #78. а КАРЕ к 


Значение реального к.з.д. металлических покровов 
кабеля определяется следующим образом. 

Из точки 1 оси ординат квадранта 1  восстанавлива- 
ется перпендикуляр до пересечения с линией 0-2, соот- 
ветствующей 144=20 км. Точка 1 соответствует зна- 
чению Ке- 0,48 Ом/км, Опущенный перпендикулар из 
точки 2 на ось абсцисс позволит получить в точке 3 зна- 
чение В, 1 у = 9,6 Ом. Отложенное затем от точки 3 
= 10 Ом покажет 


по оси абсцисс значение. 
точку 4, соответствующую Ак? В. оз. "ы гм На2“ 
= 19,6 Ом, А 


Следующим шагом явится определение в квадранте П 
значения и уу. Для этого из точки 5, соответствую- 
щей значению э], = 0,726 Ом/км, восстанавливается пер- 
пендикуляр до пересечения с прямой 6-0, соответствую- 
щей длине усилительного участка 145220 км. Из точ- 

· ки пересечения 6 опускается перпендикуляр на ось ор- 
динат и ‚находится точка 7, соответствующая значению 

Далее из точки 7 оси ординат и точки ЯР оси абсцисс 
восстанавливаются перпендикуляры до взаимного пере- 
сечения в точке 8 квадранта Ш. Опущенный из этой 
точки перпендикуляр на диагональ 0-Х покажет точку 9, 
через которую проводится линия, параллельная оси орди- 
нат, до пересечения с осью абсцисс (точка 10). Эта 
точка _ ‘даст значение 2$ |= 


=) (в оба + Вал 8,232 аи. )2 = 24,4 Ом. 


При известных значениях РЕ њен 1 + В = 
= 19,6 Ом можно определить кривую, соотвётствубщую 
этому значению, для чего восстанавливается. перпенди- 
куляр с оси абсцисс (точка 10) квадранта 1У ‘до пере- 
сечения с этой кривой, В результате находится точка 11. 

Опущенный перпендикуляр из точки 11 на ось орди- 
нат даст точку 12, и значению Зоб.р = 
= 0,805. | 

При определении идеального кзд оболочки ка- 
беля связи весь ход рассуждений тот же, за исключе- 
нием решения для квадранта 1. В этом случае так же 


находится точка 3, которая будет соответствовать зна- 
чению В Тез = 9,6 Ом. 


В квадранте П получается та же точка 7, > соответ- 
ствующая значению 91199 = 14,52 Ом. В квадранте Ш 
пересечение перпендикуларов, восстанавленных из точек 
З и 7, даст точку 13. 

Опущенный из этой точки перпендикуляр на диагональ 
О-Х покажет точку 14. Проведенный через нее перпен- 
дикуляр к оси абсцисс квадранта 1У позволит получить 
‘точку 15. Тот же перпендикулар, продолженный до пере- 
сечения с кривой, соответствующей В оз. у К да оа 

= 9,6 Ом, даст точку 16, 

Если опустить затем перпендикуляр на ось ординат 
Е у | то можно получить значение 905. ид = 

25 Туч|- 0,55, | 

Могу, И В. МКСАШиБШл 1х4 реальный кз д, пара- 
метры которого зависят от наведенной эд с, рассчи- 
тывается следующим образом, 

Пусть на 1 км усилительного участка наводится эд с 
по В. що данного кабеля сопротивление В, 0,722 Ом/км 

В; 2= 10 Ом, 1уч = 20 км, 

2 из точки 17 (соответствует К о“ 0, 722 Ом/км) 
оси ординат квадранта 1 оставили ася перпендику- 
ляр до пересечения с линией 0-2. Если опустить пер- 
пендикуляр из полученной точки 18 на ось абсцисс, то в 
точке 19 будет найдено значение №5 2 (у = 14,44 Ом. 
зе далее на оси абсцисс бт Вани 19 значение 

Кал + 51 10 Ми даст точку 20, соответствующую зна- 
чёнию 86 15 921 + Нар = 24,44 Ом. 

сесии шаг. Прй известной величине продольной 
эдс на 1 км и типе кабеля от значения 300 В/км ‘на 
оси ординат квадранта Па (точка 21) восстанавливается 
перпендикулар до пересечения с кривой | и находится 
точка 22, Из последней далее восстанавливается пер- 
пендикуляр до точки 23 на оси абсцисс квадранта П, со- 
ответствующей значению цв! Г = 1,76 Ом. 

Если восстановить из точки 23 перпендикуляр до пе- 
ресечения с линией 0-2 в точке 24, а из последней = 
перпендикуляр на ось ординат квадранта П, то получит- 
ся точка 25. (/ 114 чу = 35,2 Ом). Продолженные затем 
до взаимного пересечения из точек 20 и 25 перпендику- 
ляры в квадранте Ш позволят получить точку 26, Пер- 
пендикуляр, опущенный после этого на ось 0-Х (точка 
27) и восстановленный потом на ось абсцисс квадранта 
1У, покажет точку 28 со значением |2,5 Е = 46 Ом. 
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Зная значение 13.9 + 821 +5 = 24,44 Ом, можно 
восстановитђ из точки 28 пбрпендикулар до пересечения 
с кривой, соответствующей значению 24,44 Ом, и полу- 
чить точку. 29. Перпендикуляр к оси ординат квадранта 
1У из точки 29 укажет значение бодр = 0,51. 

Приведенная номограмма имеет более широкий диа- 
пазон, чем предыдущая, и будет полезна при расчетах 
и оценке реальных коэффициентов защитного действия 
металлических покровов кабелей связи. | 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ СВЯЗИ 


УДК 658.74 _ А 


Использование в проектах 
неведомственных заказчиков продукции ГУПП 
Минсвязи СССР 


• 


Приказом Министерства связи СССР от 13.1.76 г. 
№ 20 (п. 4) определен порядок использования продукции 
заводов ГУПП в проектно-сметной документации, раз- 
рабатываемой для неведомственных заказчиков. 

При составлении проектно-сметной документации для 
всех неведомственных заказчиков институты Главсвязь- 
проекта должны использовать принятые на состоявшемся 
7.3.78 г. совещании в Минсвязи СССР следующие решения: 

1. Использование в проекте оборудования, выпускаемы!‘о 
заводами ГУПП, возможно только при получении прото- 
кола согласования с ГУПП на поставку данного обору- 
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‘дования, В протоколе должны быть обязательно указаны 
количество и сроки поставки оборудования по годам. 

2. Поставка таких изделий согласовывается ГУПП 
только при условии полного удовлетворения заявок Глав- 
снаба Министерства связи СССР на данное изделие к 
моменту согласования. 

3, Использование бланк-заявки издания 1975 г. за- 
прещается. 

4. В 1978 г. должен быть издан номенклатурный 
перечень изделий заводов ГУПП и направлен в 
институты Главсвязьпроекта для использования при 
проектировании ведомственных объектов. 

5. Издание массовым тиражом рекламных проспектов 
прекращается. Проспекты изделий новой техники связи 
будут издаваться ограниченным тиражом, и только для 
предприятий отрасли, 

6. В связи с ограниченными производственными мощ- 
ностями п материальными ресурсами заводов ГУПП до- 
вести до сведения неведомственных организаций реше- 
ние Минсвязи СССР запретить использование в проек- 
тах и при комплектации изделий оборудование заводов 
ГУПП, 

На основании принятого решения в Гипросвази под- 
готовлено и выпущено директивное указание с опреде- 
лением порядка необходимого согласования. 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 49-Т 
от 25.4.78 г, 


УДК 8621.395.44:62 1.315.2 12 
Новые корректирующие контуры для НУП К-300 


Для корректировки амплитудно-частотных характерис- 
тик линейного тракта в системе К-300 с использовани- 
ем малогабаритного кабеля производства ГДР разрабо- 
таны и серийно выпускаются корректирующие контуры. 

Контуры устанавливаются на каждом пятом НУП на 
место, предназначенное для установки искусственных ли- 
ний. Вследствие этого участки, прилегающие к НУП с 
корректирующими контурами, не должны быть укорочен- 
ными, 
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Корректирующие контуры поставляются в составе обо- 
рудования НУП для секции ОУП-ОУП (если оговорены 
при заказе). 

Пример записи при заказе: РП1.223,010Сп - комп- 
лект станций на 10 НУП для секции ОУП-ОУП системы 
К-300 с корректирующими контурами РПО, 122.000 ТУ, 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 51-Т 
от 10,5.78 г. 
УДК 621.397. 12:07 
Новые данные по чистоте стоков 


из проявочной установки РПУ-50 
при обработке пленки ФТФ-2 


На основании полученных от КазНИИтехфотопроекта 
данных подготовлено директивное указание Гипросвязи, 
в котором говорится следующее: 

При обработке фототелеграфной пленки ФТФ-2 (вза- 
мен пленки ФТФ-1) в проявочной установке РПУ-50 
расход промывной воды не изменился, Концентрация гид- 
рохинона в сточных водах не превышает допустимой ве- 
личины 0,2 мг/л. 

Концентрация фенидона в сточных водах составляет 
около 0,008 мг/л (предельно допустимая концентрация 
не нормируется). В состав проявителя для обработки 
пленки ФТФ-2 метол не входит. 

Полученные данные необходимо использовать при про- 
ектировании пунктов ‘приема газет по каналам связи. ` 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 54-Т 
от 19.5.78 г, 
УДК 621.394.76.001.2 


Изменения в нормах технологического. проектирования 
НТП 45.825-71 


В целях уменьшения производственных пяощадей те- 
леграфных станций до утверждения новых норм техноло- 
гического проектирования в действующих НТП 45,325-71 
"Станционные сооружения междугородной проводной свя- 
зи. Телеграфные станции и узлы” сокращены нормы экс- 


плуатационных проходов, 
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Для этого в Гипросвязи разработан следующий пере- 
чень: 


Перечень эксплуатационных проходов на телеграфных 
станциях 


„Эксплуатационные проходы 


Минимальные размеры про- 
ходов (в свет мм 
по по новой нор- 
НТЛ 45.325-71 ме 


Цех телеграфных каналов 


Главный (стоечное оборудо- 1200-1500 12009 
вание с одно- и двусторон- |1500-1800 1600 

ним размещением) 

Между рядами стоечного 1100-1300 110055) ххх) 
оборудования (размещение 

лицевыми сторонами друг 

к другу) 

То же, (размещение монтаж- 700-800 · 700%57) 
ными сторонами) 

"То же (размещение разнои-| · 900-1000 900%) 
- меннъми сторонами ~ лице- 

вой и монтажной) 

Между стеной и монтажной 

стороной ряда: 

= без вводно-коммутацион- 700-800 700 
ной аппаратуры 

= с вводно-коммутационной 700-1000 900 
аппаратурой 

Между стеной и лицевой сто- 900-.1000 900 
роной ряда 

Расстояние от торцов рядов | 500 | 400 
аппаратуры до выступающих 

частей помещения или ото- 

пительных приборов 

Цех коммутации каналов 
‚ телеграфных станций 

Главный (стоечное оборудо- 1200. 1500 1200) 
„вание с одно и двусторон- 11500-1800 2606 


ним размещением) 
~ ~ 


отме мита мама таме 
пеллет 


Окончание 


/ 1 3 
/ Расстояния: 
’ - между выступающими час- 400 
тями помещения и торцами 
стативов КН 
- между торцом ряда стан- 400 
ционных аппаратов и высту- 
пающими частями помещения 
400 


= от торцов рядов аппарату- 
ры до выступающих частей 
помещения или отопительных 
при оров 
Ширина главного прохода 1200 мм допускается, ес- 
ли рядов не более трех. 

ХА) При размещении служебных аппаратов в рядах ап- 

паратуры ЦТК допускается проход 1200 мм. 


ххх 
) для возможности вписывания рядов оборудования 
в колонны допускается увеличение указанных размеров 


в пределах 15%. 


Не указанные в перечне размеры эксплуатационных 
проходов принимаются по действующим НТП 45.325-71, 

Директивным указанием Гипросвязи предложено ру- 
ководствоваться данными изменениями при проектиро- 
вании. 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 55 -Т 
24.5.78 г. 
УДК 621.395.37 9 Џ 
Изменениа в нормах 


технологического проектирования 
НТП 45.578-72 


В целях уменьшения производственных площадей 
междугородных телефонных станций до утверждения но- 
вых норм технологичесного проектирования в дейст- 


вующих НТП 45,578-72 "Станционные сооружения меж- 
дугородной проводной связи. Цехи коммутации сокраще- 
ны нормы эксплуатационных проходов, 

Для этого в Гипросвязи разработан следующий пере- 
чень: 
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Перечень эксплуатационных проходов на МТС 


Эксплуатационные прохо- Маре размеры прохо~ 


Стативное оборудование шкафного типа 


Главный (одно и двусто-| 2000 1800/2 
роннее размещение рядов | 


Между выступающими частями 1500. 1300 
промежуточного щита пере- 
ключений и монтажной или 

лицевой стороной ряда Р 
Расстояние между стеной и 1500 - 1100 
осью ряда | Це. 


Стативное оборудование открытого ‘типа 


21200 


Главный (одно- и двусторон- 1500-1800 
нее размещение рядов} — Ро 
Между лицевыми (лицевыми 1000 
и монтажимми) сторонами 

‚рядов “| | | 

Между промежуточным шагом 1500 
переключений и лицевой сторо-. 

ной ряда | 
Между промежуточным щитом 1000 
переключений и стеной (мон-- 
тажной стороной ряда) . 


900 
1800. 


800 


„Для возможности вписывания радов в колонны до- 
пускается увеличение ное окоппуатационини про 
ходов на 15%. 

При. проектирования ставции АМТС-2 минимальный 
размер главного прохода принимается. 1800 мм. | 

· Директивимм указанием Гипросвязи предлагается ру- . 
ководствоватъся данными изменениями при. проектяро- У 
ванни, | 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 56-Т. 
от 31.5,78 г. 
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‚УДК 621.394.6.008 


Новая стоимость устройства преобразования 
формата телеграмм 


По сообщению ГТУ Минсвязи СССР, на устройство 
преобразования формата телеграмм установлена новая 
оптовая цена (без учета стоимости трансмиттера Т-53/ 11), 
которая помещена в дополнении 346 к прейскуранту 
№ 29-02-20. 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 57-Э 
от 24,5.78 г. 


УДК 89,008, 


Введение в действие Сборника дополнений к СНиП 


В соответствии с постановлением Госстроя СССР 
№ 87 от 20.3.78 г. в Гипросвязи выпущено директивное 
указание, в котором предлагается учитывать при разра- 
ботке сметной документации, что с 1,1.79 г, введен в 
действие Сборник дополнений и изменений к сметным 
нормам 1У части СНиП (вып. 9). Утвержденные до 
1.1.79 г. прейскуранты, объектные сметы к рабочим чер- 
тежам на строительство (реконструкцию) зданий и соо- 
ружений, составленные по сметным нормам и ценам, вве- 
денным в действие с 1.1.69 г., уточнению не. подле- 
жат, 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 60-Э 
от 26,5,78 г. 


УДК 621.395.46.002.56 


Применение самопишущих приборов в ЛАЦ 


На основании сообщения завода-изготовителя и с 
учетом замечаний Минсвязи СССР директивным указа- 
нием Гипросвязи предложено: 

= вместо приборов Н-327-3 и Н-399 с приставкой 
П-39 для систем передачи К-3600 и К-1920У в СТ-ЛАЦ 
предусматривать самопишущий прибор Н-338-4 (на че- 
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тыре канала записи). Для остальных систем передачи с \ 
числом каналов 60 и более, а также для СК-ЛАЦ пре- 
дусматривать прибор Н.-338-2 (на два канала записи); 

- предусматривать по одному самопишущему прибору 
на СТ-ЛАЦ и на СК-ЛАЦ; 

- внести соответствующие изменения в п. 25, 26 нор- 
мативных материалов по проектированию Н-001-4-77 
“Измерительная аппаратура, предусматриваемая при про- 
ектировании ЛАЦ” (М., Гипросвязь, 1977). 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 61-Т 
от 31.5.78 г. 
УДК 69:658.512.2 


О применении инструкции 
по оформлению чертежей 
для промышленного строительства 


По рекомендациям ЦИТН Госстроя СССР, директив- 
ным указанием Гипросвази предложено при оформлении 
типовых и индивидуальных проектов руководствоваться 
Инструкцией о составе и оформлении электротехничес- 
‚ких рабочих чертежей ВСН 381-77/ММСС (является до- 
полнением к СН 460-74). При этом из Инструкции иск- 
лючаются разделы 3, 5, 6 и в соответствии с этим - 
формы Та, 2в, 2г и рис. 5, 6, 

Директивное указание способствует установлению 
единообразия при составлении и оформлении проектной 
документации. 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 62-Т 
от 31.5.78 г. 


УДК 621.395.44:621.315.2 12 


Новые данные в проектировании систем передачи 


К-1920П и К-3600 


В настоящее время в стойке СЛУК-ОП системы пе- 
редачи К-3600 в комплектации на две системы не обес- 
печивается выполнение электрических норм при клима- 
тических испытаниях. Поэтому Конструкторатом приня- 
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то решение о серийном. выпуске СЛУК-ОП К-3600 в 
комплектации на одну систему. 

Такое же решение относительно СЛУК-ОП К-1920П 
принято комиссией по проведению предварительных за- 
водских испытаний опытных образцов оборудования ли- 
нейного тракта аппаратуры К-1920П, 

На основании изложенного подготовлено директивное 
указание, которым предлагается: | 

= при проектировании учитывать изменение комп- 
лектации стоек СЛУК-ОП систем передачи К-3600 и 
К-1920П; 2 

- внести соответствующие изменения в нормативные 
материалы по проектированию Н-097-1-75 "Предвари- 
тельные исходные данные для проектирования линейного 
тракта системы связи К-3600 с использованием вч- 
систем передачи К-3600, К-1020Р, К-24Р” иН-116-1-77 
"Исходные данные системы передачи К-1920П”, 

С 27.71.78 г. в Гипросвязи введена в действие 2-я ре- 
дакция нормативных материалов ~ Н-097-2-78. 


Источник: ‘директивное указание Гипросвязи № 63-Г 
от 31.5.78 г. 


О 


УДК 621.395.37 “ 


Изменения в нормах технологического проектирования 
НТП 45.324-71 


В целях уменьшения производственных площадей ли- 
нейно-аппаратных цехов МТС и сетевых узлов до ут- - 
верждения новых норм технологического проектирования 
в действующих НТП 45.324-71 “Станционные Сооружения 
проводной связи. Линейно-аппаратные цехи, аппаратные 
‚ проводного вещания и телевидения” сокращены нормы 

эксплуатационных проходов. · | 

Для этого в Гипросвази разработан следующий пере- 
чень: г у 
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Перечень минимальных размеров эксплуатационных 
проходов в ЛАЦ сетевых узлов и станций, МВА-ГМТС, 
МТА (взамен табл. 2 НТП 45.324-71 и примечаний 

| к ней) 


Эксплуатационные прохо- | Минимальные размеры прохо- 
ды 


Главный (двустороннее 
размещение рядов аппара- 
туры ~ ЛАЦ сетевых уз- 
лов и станций) 


Главный (одностороннее 

размещение ЛАЦ МТС 

РУС) а, 
Между лицевыми сторона- 1000 
ми рядов 

То же, при наличии в ря- 12007) 
ду вводной и испытательной 

аппаратуры, аппаратуры ди- 

станционного питания и пе- 

реключения 

То же, для аппаратуры МТА 1600 12007) 
Между стеной и лицевой 900 . 900 
стороной ряда 

Между лицевой и монтажной 900 900 
сторонами рядов 

Между монтажными слово 700 700 
нами рядов 

Между монтажной стороной . 700 700 
ряда м Стеной 

Между ПСИ и монтажной - 800 
стороной ряда А 

Между ПСП и стеной 800 800 
Расстояния: 

= между торцами рядов аппа- 400 400 


ратуры и стеной или столом 


техника | 
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5 Окончание 


— между торцами рядов и 
выступающими частями ото- 
пительных приборов 

Между рядами стоек и вы- 
прямителями 


1200 


х) Для возможности вписывания рядов оборудования 
в сетку колонн для ЛАЦ МТС допускается увеличение 
указанных размеров в пределах 15%, Это пояснение не . 
Е на здания доглораннори типа. | 


`Указанные нормы. эксплуатационных проходов относят- 
сяк ЛАЦ и аппаратвым во вновь строящихся’ зданиях, 


При размещении аппаратуры в существующих зданиях 
эксплуатационные проходы определяются в соответствин 
с расчетом, исходя из допустимой нагрузки на “ пере- 


крытие под помещением ЛАЦ и апнаратной, но величина 
проходов ‘должна быть не менее. указанной в таблице. х 

‚ Директивным указанием Гипросвязи предложено. при- 
нять к руководству при проектировании данные | г изме- 
нения.. : - 5 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 84-Т. 
от 31.5.78 г. 
УДК 821,39:69..001.2. 


Усиленне роли строительных организаций | 
в совершенствовании проектных. решений | 


Министерством | связи СССР в целях снижения. ‘стои- “| 
мости и сокращения сроков. ‘строительства объектов свя- · 
и, использования опыта“ стройтельных. организаций по 
ори ои ке проектных решений по строительству 
и реконструкции объектов связи предложени следующие 
о 8 


Управлениям ~ заказчикам проектно-сметной доку- 
ментации (ПСД) по объектам сметной стоимостью от 
3 млн.руб. и выше, УЭПС и проектным организациям на- 
чиная с 1978 г. рассматривать принимаемые в ходе про- 
ектирования и экспертизы ПСД решения с привлечением 
строительных организаций Минсвязи СССР. Последние 
обязаны участвовать: 

~ в рассмотрении заданий на проектирование для 60- 
лее точного определения продолжительности строитель- 
ства в пределах действующих норм, состава субподряд- 
ных и специализированных подрядных организаций, объ- 
ема пусковых комплексов и сроков ввода их в дейст- 
вие; 

- в рассмотрении основных положений проектируе- 
мых объектов на технических советах проектных  орга- 
низаций (представителям строительных организаций пе- 
комендуется выступать в качестве официальных оппо- 
нентов); 

— в выборе площадок для строительства и линейных 
трасс по результатам изысканий; 

- в экспертизе проектов и смет в установленном по- 


рядке. 

По мере подготовки проектных решений представи- 
телям строительных трестов, в соответствии с Инст- 
рукцией СН 202-76, следует проводить согласования 
проектов организации строительства, сводных смет и 
смет на строительство отдельных объектов, сметных 
расчетов на объекты и виды работ, объем и характер 
которых уточняется в процессе строительства, приме- 
нения основных материалов и конструкций и методов 


проведения работ. 

Возникающие при этом разногласия должны решать- 
ся соответствующими главными управлениями Минсвязи 
СССР - заказчиками и подрядными главками совместно. 

В связи с изложенным в Гипросвязи выпущено ди- 
рективное указание, которым предложено руководство- 
ваться рекомендациями Минсвязи СССР. 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 66-Т 
от 9.6.78 г. 
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УДК 621.39:69 


Меры по сокращению потерь тепла в зданиях, 
сооружениях: и тепловых сетях для объектов связи 


В целях сокращения потерь тепла в проектируемых 
зданиях, сооружениях и тепловых сетях Госстроем СССР 
предложено принять дополнительные меры, обеспечиваю- 
щие: | | 

= выбор рациональных объемно-планировочных и кон- 
структивных решений зданий и сооружений, правильную 
ориентацию их по отношению к господствующим ветрам 


в холодный период времени, строгое соблюдение норм 
проектирования, недопущение сверхнормативных площа- 
дей световых проемов, разработку и внедрение авто- 


матизированных систем управления подачи теплоносите- 
ля по времени суток и дням недели, примекение зффек- 
тивных теплоизоляционных материалов и герметиков; 

- Усиление и повышение действенности техническо- 
го надзора заказчика, авторского надзора проектных 
организаций, архитектурно-строительного контроля за 
качеством проектирования и строительства, 

Завершенные строительством здания, сооружения и 
тепловые сети для объектов связи до устранения выяв- 
ленных в них нарушений требований проектов, строи- 
‚тельных норм и правил, стандартов и технических усло- 
вий государственными приемочными комиссиями прини-- 
маться в эксплуатацию не будут. . | 

В соответствии с изложенным решением при экспер- 
тизе усиливается контроль за соблюдением в проектах 
`требований норм строительной теплотехники и естест- 
венной освещенности. | 

На основании принятого Госстроем решения в Гипро- 
связи подготовлено директивное указание. В указании 
предлагается принять дополнительные меры по обеспе- 
чению сокращения потерь тепла в проектируемых и 
строящихся объектах связи, а также строго соблюдать 
в проектах требования норм строительной теплотехники, 
включать в состав проектов расчеты ограждающих кон- 
струкций по критериям экономичности. 
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Согласно директивному указанию, в частности, при 
разработке технических и технорабочих проектов зданий 
и сооружений связи необходимы теплотехнические рас- 
четы ограждающих конструкций в соответствии с требо- 
ваниями главы СНиП П-А,7-71 “Строительная теплотех- 
ника” при обязательном включении этих расчетов в по- 
яснительную записку строительного раздела проекта. 


Источник: директивное указание Гипросвязи № 67-Т 
от 19,6.78 г. 


УДК 621.394.63 


Снятие с производства вызывного прибора типа УВП-2 


В связи со снятием с производства (ориентировочно 
с 1980 г.) вызывного прибора УВП-2 Министерство ре- 
комендовало использовать для работы на сетях ПС и ПД 
вызывной прибор ВПЭ, а в дальнейшем модернизирован- 
ный прибор ВПЗ-У, 

На основе рекомендаций в Гипросвязи выпущено ди- 
рективное указание (в дополнение к директивному ука- 
занию № 11-Т ~ ЭИ № 4 за 1978 г.), в котором пред- 
ложено учитывать эти рекомендации при проектировании 
и одновременно считать утратившими силу директивные 
указания № 10-Т от 19.1.73 г. и № 28-Т от 7,4,78 г., а 
‘также указание техотдела № 60 от 28.9,68 г. 


Ист очник: директивное указание Гипросвязи № 72-Т 
от 23.6.78 г, 


УДК 621.395.34%.00 1.2 


Применение подвесного статива 
межстанционной служебной связи 


При организации на районированных ГТС межстанцион- 
ной служебной связи (МСС) цирективным указанием Ги- 
‚просвязи-2 рекомендовано предусматривать для проек- 
тируемых РАТС (из оборудования АТСК) подвесной ста- 
тив ШФ2,114,000, 

Статив поставляется Псковским заводом АТС, 
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Помимо статива в оборудование МСС входит  комп- 
лект МСС (ШФ2.104.002) и плата на четыре комплекта 
(РС2.127,357); на стативе можно установить четыре 
платы. Стоимость статива (масса 13 кг) см. по п.01-1504 
доп. 6 к прейскуранту № 16-02 (изд. 1875 г.), комплек- 
та (масса 15 кг) и платы (масса 3,7 кг) - соответст- 
венно по п. 01-1378 и 01-1377 доп. 12 к прейскуранту 
№ 16-02 (изд. 1972 г.). 

Состав комплекта МСС: одно световое табло РС2, 
426.080, 10 рамок РСЗ,666.066, по два испытательных 
микротелефона РСЗ.844.010 и держателя для него РС8. 
126.023. 

Габаритные размеры статива 775х380х440 мм. Статив 
рассчитан на применение металлоконструкций для де- 
кадно-шаговых станций. Установка статива МСС на стан- 
ции. типа АТСК производится на специальной типовой ра- 
ме (РС6.180.308), 


Источник: директивное указание Гипросвизи-2 № 2 
от 31.2.7178 г. 


УДК 628.517:62 1.39 


Новые нормы допустимого шума 
для предприятий почтовой связи 


Министерством связи СССР утверждены и вводятся 
в действие с 1.7.79 г. Ведомственные нормы допусти- 
мого шума для предприятий почтовой связи. Нормы со- 
гласованы с Госстроем СССР, Минздравом СССР и ЦК 
профсоюза работников связи. 

В связи с этим выпущено указание Гипросвязи, в ко- 
тором сообщается о необходимости руководствоваться 
новыми нормами при проектировании предприятий почто- 
вой связи и при разработке технологического почтового 
оборудования. 

Раздел Ш "Предприятия почтовой связи” Временных 
ведомственных норм допустимого шума на предприятиях 
проводной и почтовой связи, утвержденных Минсвязи 
СССР 30.4.6869 г., с 1.7.79 г. утрачивает силу, 


Источник: указание техотдела Гипросвязи № 31 от 
11.5.78 г. 
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УДК 658.78:658.382.3 


Проектирование ' установок автоматического пожаротушения 
складов со стеллажами высотой 5,5 м 


В связи с отсутствием в настоящее время строи- 
тельных норм и правил по проектированию установок 
автоматического пожаротушения складов со стеллажами 
- высотой 5,5 м при разработке проектов ‘указанных уста- 
новок необходимо руководствоваться положением п.9.1 
Инструкции по разработке проектов и смет для про- 
мышленного строительства СН 202-76 о согласовании 
проектных ‘решений с органами Государственного пожар- 
ного надзора. 

Работы по проектированию установок автоматическо- 
го пожаротушения возложены на Минприбор СССР. 


Источник: указание техотдела Гипросвязи № 35 от 
22.5.78 г. 
УДК 621.311.1.001.2 


Новые указания по проектированию 
городских электрических сетей 


Минэнерго СССР 14.8.75 г. утверждены и введены в 
действие Указания по проектированию городских элек- 
трических сетей ВСН 97-75. 

Указания разработаны институтами Гипрокоммунэнер- 
го и МНИИТЭП и согласованы с Госстроем СССР. 

С вводом в действие этого норматива утрачивают 
силу подглава “Городские электрические сети напряже- 
нием до 35 кВ” главы 1-2 ПУЭ (1966 г,), Указания по 
проектированию городских электрических сетей до 1000 В 
(СН 167-61) и Указания по проектированию городских 
электрических сетей напряжением свыше 1000 В, ут- 
вержденные Государственным производственным коми- 
тетом по энергетике и электрификации СССР (решение 
№ 58 от 29.6.1985 г.). 

Новые Указания полностью опубликованы ‘Гяжпром- 
электропроектом в "Рекомендуемых материалах для 
проектирования”, вып, 2 (13.1.1978 г.). 
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При разработке проектной документации на сооруже- 
ния предприятий проводной связи и радиофикации теперь 
необходимо руководствоваться Указаниями ВСН 97-75 
Минэнерго СССР, 


Источник: указание техотдела Гипросвязи № 39 от 
30.5.78 г. 


УДК 621.395.344.6 


О поставке оборудования координатных АТС типа АТСК-У 


По решению МПСС, начиная с 1980 г. будет постав- 
ляться оборудование координатных АТС только типа 
АТСК-У. | | 

В связи с этим для проектов АТС, строительство ко- 
торых намечается на 1980 и последующие годы, следует 
предусматривать оборудование только АТСК-У. На обо- 
рудование АТСК-У для АТС, строительство которых 
намечается в 1980 г., к марту 1979 г. должны быть 
подготовлены спецификации. 


Источник: указание техотдела Гипросвязи № 40 от 
20.6.78 г. | | 
УДК 621,395,342 


Об использовании пульта проверки 
комплектов РСЛ декадно-шаговых АТС 


Гипросвязью-2 сообщается об освоении на Свердлов- 
ском заводе ”Промсвязь” серийного производства пуль- 
та проверки оборудования РСЛ (ПП-РСЛ) для АТС де- 
кадно-шагового типа. | 

Пульт (Х72.762.067) предназначен для проверки по 
исходящей. и входящей местной и междугородной связи 
комплектов РСЛИ-Д и РСЛУТ-Д. 

Стоимость пульта определена по дополнению № 238 к 
прейскуранту № 29-02-20 (издания 1973 г.); масса 
100 кг, | 

Указанием Гипросвязи предложено учитывать приве- 
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денные сведения при проектировании и заказывать один 
пульт ПП-РСЛ на станцию. 


Источник: указание техотдела Гипросвязи № 42 от 
20.6. 1978 г. 
УДК 621.315.22 


О применении на зоновых сетях 
одночетверочных кабелей в алюминиевой оболочке 


Как свидетельствует опыт, одночетверочный кабель 
в алюминиевой оболочке, предназначенный для зоновых 
сетей, предусматриваетса при проектировании недоста- 
точно широко. Об этом свидетельствует отсутствие в 
Главснабсвязи заявок на этот кабель. 

‚ Для повышения надежности зоновых кабельных сетей 
кабель в алюминиевой оболочке (ЗКАШп, ЗКАБИШи) ре- 
комендуется более широко использовать при проектиро- 
вании, поскольку по своим техническим данным он име- 
ет ряд преимуществ перед кабелем в полиэтиленовой 
оболочке ЗКП (Б): его можно, в частности, использо- 
вать в зонах электромагнитных влияний ЛЭП и электри- 
фицированных железных дорог на переменном токе, в 
районах повышенной грозодеятельности, в грунтах с по- 
вышенной влажностью, а также в обычных условиях. 

Указанный кабель поставляется только по фондовым 
нарядам. Поскольку потребности могут превышать’ план 
выпуска кабеля, необходимо до начала проектирования 
конкретного объекта уточнять через заказчика проекта 
возможность получения этого кабеля. 

В соответствии с введенными в действие в 1978 г. 
новыми техническими условиями ТУ 16.505,233-78 "Кабе- 
ли связи высокочастотные одночетверочные с полиэти- 
леновой изоляцией” взамен ТУ16.505.233-73 и ТУ16.505. 
640-74 предусмотрена замена обозначений марок кабе- 
лей ЗКПАШп, ЗКПА Бп и ЗКПАКпШп соответственно на 
ЗКАШп, ЗКАБп и ЗКАКиШп, 


Источник: информсообщение Гипросвязи № ТО-82 


за август 1978 г, 
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НОВЫЕ ТИПОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 
УДК 621.385.44:621.315.212 | 


Внутризоновые линии передачи 
с использованием однокоаксиального 
кабела, уплотняемого апнаратурой К-120 


В Гипросвязи разработаны, Минсвязи СССР утвержде- 
ны и введены в действие с 15.6.78 г. на срок до 1982 г. 
типовые решения 001-0-18 (1У-067-7Т). 

Типовые решения могут применяться при проектиро- 
вании внутризоновой линии связи на участке МТС 
ОЦ-РУС или РУС-РУС. в районах с различными наибо- 
лее часто встречающимися природно-геологическими ус- 
ловиями П-Ш строительно-климатических зон при рас- 
четной температуре наружного воздуха от -50 до +509С. 

В разработке содержатся рекомендации для конкрет- 
ногб проектирования, а также пример технорабочего про- 
екта условной кабельной линии связи между областным 
и районным центром со схемой организации связи на 
зтом участке (см. рис, 2). 
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ТС 904 нилу #94 УП Ф- 23 РУЛ-6 247-19 


Рис. 2. Схема организации связи 
(пример 


В технорабочем проекте учтены два возможных ва- 
рианта прокладки кабеля (в данном случае ВКПАШп - 
2,1/9,7 мм), поскольку система К-120 может работать 
как по проложенному в грунте, так и по подвесному ка- 
белю. 3 ў 

Типовыми решениями предусмотрено размещение про- 
ектируемого оборудования в существующих ЛАЦ без ре- 
конструкции помещений. При необходимости выполнения 
работ по приспособлению помещений, реконструкции элек- 
троснабжения и дизельной электростанции или расшире- 
ния емкости следует руководствоваться соответствую- 
щими нормами технологического проектирования, норма- 
тивными и типовыми материалами. 

Состав типовых решений: альбом 1 - Пояснительная 
записка; альбом П - Линейные сооружения и строитель- 
ство НУП; альбом Ш ~ Станционные сооружения ЛАЦ, 
НУП; - альбом ТУ ~ Станционные сооружения ЭПУ, ДП и 
ТМ; альбом У - Заказные спецификации к примеру про- 
екта; альбом У1 – Сметы к примеру проекта. 


Распространитель: Гипросвязь 


УДК 621.395.44:62 1.315.2 13 


Уплотнение соединительных линий 
городских и сельских телефонных сетей 
аппаратурой "Кама" 


В Гипросвязи разработаны, Минсвязи СССР утверж- 
дены и с 20.86.78 г. введены в действие типовые реше- 
ния 1-068-76. 

Типовые решения применимы в случае уплотнения 
кабельных линий связи для образования пучков соеди- 
нительных линий между городскими и пригородными АТС, 
а также между АТС и МТС. 

В разработке приведены: общая характеристика ап- 
паратуры "Кама", указания и технические решения по ее 
применению на соединительных линиях ГТС и СТС; ос- 
новные электрические и технические параметры, назна- 
чение, состав, принцип размещения в ЛАЦ и климати= 
ческие условия работы комплекса аппаратуры. Кроме 
того, содержатся: описание конструктивного · оформления 
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и способа электропитания аппаратуры, а также электри- 
ческие характеристики применяемых кабелей, условия их 
уплотнения и указания по технике безопасности при мон- 
таже и эксплуатации оборудования ЛАЦ, 

Состав типовых решений: альбом 1 - Пояснительная 
записка; альбом Й ~ Технологические чертежи. 


Распространитель: Гипросвязь \ 

Перечень новых альбомов типовых чертежей 

За период с мая по июль 1978 г. институтами Гипро- 
связь разработаны следующие альбомы типовых  черте- 


Наименование Шифр 


Схемы включения сигнальных ка- 
белей стативдв АТСК (взамен 


-1942- стар Т-134-3-77 
Металлоконструкции: Т-008-3-78- 


Т.1, Желоба кабельные воздушные: 
4.3. Шинодержатели 
= Кн.1. Шинодержатели текстоли- 
товые. Сборочные единицы 
= Кн.2, Шинодержатели текстолито- 
вые. Детали 
= Кн.З. Шинодержатели на изолято- 
рах типа СА-3, Сборочные едини- 
цы и детали 
Здания котлованного типа: Т-215-1-78 

4.8, Подземная насосная станция арт 
скважины (М-5) 

4,7. Сборочные железобетонные эле- 
менты стен и покрытий (М-2) 

Ч.8. Сборочные железобетонные пе- 
регородки для сооружений высотой 
3,8 м (М-2) 

Ч.9. Металлические перегородки для 
сооружений высотой 3,6 м 


Кабел ные соединения стативов е 
АТСК-У - Т-229-1-78 


х | 
РЕНО Гипросвязи-2. Все остальные альбомы 
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